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SPECIFICATIONS
Voltage......................................................220 to 240 VAC, 50/60 Hz
Current Consumption.............................................. 0.3 to 1 W (DALI)
Wireless Range............................................................. 15 m (49.2 ft)
Number of Control Outputs
	 1 to 2 DALI gears in Addressed Mode and 1 DALI Sensor 
	 3 to 8 DALI gears in Broadcast Mode and 1 DALI Sensor
Operating Temperature............................ -4° to 140°F (-20° to 60°C)
Certifications....................................................................... CE, UKCA
Environmental Suitability............................................................. IP20

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical 
and electronic equipment (WEEE). This means that this product must 
be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be 
recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User 

has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the 
retailer when he buys a new electrical or electronic equipment. 

WIRELESS SYSTEM OVERVIEW
This illustration shows how each component is easily integrated into the Wattstopper PLUS System.
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PRODUCT SAFETY
When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

•	 Do not mount near gas or electric heaters or let power supply cords touch hot surfaces.
•	 Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
•	 The use of accessory equipment is not recommended by Legrand as it may cause an unsafe condition.
•	 All DALI channels are internally connected together to the control unit. Make sure to consider this when installing.
•	 Do not use this equipment for other than the intended use.

DESCRIPTION
The Wireless DALI Luminaire Controller (WDLC) enables 
standard DALI drivers to be integrated as part of an Wattstopper 
PLUS Lighting Control System. The WDLC is able to individually 
address and control up to two DALI drivers and can provide 
group control for up to eight DALI drivers. The WDLC can also 
support one DALI sensor.
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MOUNTING AND WIRING

Luminaire Integration
The WDLC is intended for luminaire integration which enables the luminaire to be controlled wirelessly. Install the WDLC in dry, 
indoor locations only. Secure the WDLC to the luminaire using a screw (not included). Recommended input voltage is 220 to 240 
V, 50/60 Hz. Integrated Wireless Communication, with a typical connectivity range of ≤ 15 m (49 ft). Maximum of 300 m (984 ft) total 
wire length for DALI.

WARNING: TURN THE POWER OFF AT 
THE CIRCUIT BREAKER BEFORE WIRING.

DALI

LIN
E IN

Independent Ceiling Integration
Independent Ceiling Integration is possible with installation of the ECO CI KIT (ordered separately), a strain relief housing kit. The 
WDLC requires the installation of an ECO CI KIT to ensure protection from electrical contact. 

ECO CI KIT 

Remove Cable GuardECO CI KIT Base

ECO CI KIT Cover

DALI

LINE IN

Remove cable guards from the ECO CI KIT base and 
place ECO CI KIT base onto the WDLC. Push the center 
of the cableguard down and bend, enabling the cable 
guard to wrap around the cable.

With the cable guards installed on the LINE IN and DALI 
cables, connect the wires into the WDLC ports. Place the 
ECO CI KIT cover onto the WDLC and tighten the screws.
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WDLC PLACEMENT
For the radio transmitter to work properly do not place any mains voltage or LED supply wires within a minimal distance of 10 mm 
(0.4 inch).

10 mm (0.4 inch)

Do not place any mains voltage or LED supply wires within this area

Radio Transmitter Antenna Placement

10 mm (0.4 inch)

~
~

220-
240V;12mA
50/60Hz

DA -
DA +

EN-WDLC-ZB 

RESET

Made in Hungary

t = 70°Cc

t = -20...+60°Ca

s: 0.5-1.5
f:  0.5-1.5

www.legrand.us

Wireless DALI Luminaire Controller

FEATURES
The WDLC is a bidirectional converter with DALI Interface that features an LED Indicator and Reset Button. The LED Indicator is 
OFF when the WDLC is not powered and ON when powered (see the WDLC LED Indicator details below). To reset factory default 
settings, press and hold the Reset Button for a minimum of 10 seconds. This will remove the WDLC from the network. When reset is 
successful, the LED will rapidly flash.
NOTE:	Resetting to factory default settings will delete the DALI short address and require the device to be re-commissioned.

WDLC LED Indicator Lights
•	 Off: WDLC has no power.
•	 Steady On: WDLC is connected to a network (there will be a slight flicker of the LED indicating it is communicating).
•	 Slow Blink: WDLC is not connected to a network.
•	 Rapid Flashing: WDLC has been successfully reset.
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RESET Button

LED Indicator

END-OF-LINE TESTING

When Using General Lighting
When the luminaire is powered, the luminaire turns ON and reaches its full output. The WDLC then cycles through the entire 
dimming range starting from 100% output level to OFF* 2 times. This confirms that the module is receiving power and is able to 
communicate the dimming signals to the power supply. The blinking of the LED module is also an indicator that the WDLC has not 
been paired and that it is actively scanning for open networks. The end-of-line testing routine repeats at each power cycle and will 
be performed the first 10 times the WDLC is powered up. Before commissioning, this routine can be used to determine if a device 
has been paired to a network. 

When Using Tunable White Lighting
When the luminaire is powered, the luminaire turns ON and reaches its full output. The WDLC then cycles through the entire 
dimming range starting from 100% output level to OFF* two times. This confirms that the module is receiving power and is able 
to communicate. If connected to a Tunable White Driver, following the blinking, the luminaire will cycle from one end of the color 
temperature e.g. 6500K to the other end e.g. 2700K. The end-of-line testing routine repeats at each power cycle. This EOL test will 
be performed the first 10 times the device is powered up.
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INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES
Voltage....................................................220 à 240 VCA, 50/60 Hz
Consommation actuelle.........................................0.3 à 1 W (DALI)
Portée sans fil............................................................ 15 m (49.2 pi)
Nombre de sorties de contrôle
	 1 à 2 engrenages DALI en mode Adressé et 1 détecteur DALI 
	 3 à 8 engrenages DALI en mode Broadcast et 1 détecteur 
DALI
Température de fonctionnement............ -20° à 60°C (--4° à 140°F)
Certifications....................................................................CE, UKCA

Adéquation environnementale..................................... IP20
Ce produit porte le symbole du tri sélectif Déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela 
signifie que ce produit doit être manipulé conformément à 

la directive européenne 2012/19/UE afin d’être recyclé ou démonté 
afin de minimiser son impact sur l’environnement. L’utilisateur 
a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage 
compétent ou au revendeur lorsqu’il achète un nouvel équipement 
électrique ou électronique.

SÉCURITÉ DES PRODUITS
Lors de l’utilisation d’équipements électriques, des  précautions 
de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les 
suivantes:

•	 Ne pas monter près de radiateurs à gaz ou électriques ou 
laisser les cordons d’alimentation toucher des surfaces 
chaudes.

•	 L’équipement doit être monté à des emplacements et à 
des hauteurs où il ne sera pas facilement soumis à des 
manipulations par du personnel non autorisé.

•	 L’utilisation d’équipements accessoires n’est pas 
recommandée par Legrand car cela peut entraîner une 
situation dangereuse.

•	 Tous les canaux DALI sont connectés en interne ensemble 
à l’unité de commande. Assurez-vous d’en tenir compte 
lors de l’installation.

•	 N’utilisez pas cet équipement à d’autres fins que l’usage 
prévu.

APERÇU DU SYSTÈME SANS FIL
Cette illustration montre comment chaque composant s’intègre facilement dans le système Wattstopper PLUS.

Détecteur Détecteur 

Ethernet

Légende des fils

Wireless Manager SSU

Détecteur Détecteur 

Luminaire DALI
commandé avec WDLC

LI
LC

Interface utilisateur

Interface
utilisateur

Sans fils

W

DESCRIPTION
Le Contrôleur de Luminaire DALI sans fil (WDLC) permet 
d’intégrer des pilotes DALI standard dans le cadre d’un système 
de contrôle d’éclairage sans fil Wattstopper PLUS. Le WDLC 
est capable d’adresser et de contrôler individuellement jusqu’à 
2 pilotes DALI et peut fournir un contrôle de groupe pour jusqu’à 
8 pilotes DALI. Le WDLC peut également prendre en charge 1 
détecteur DALI.
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MONTAGE ET CÂBLAGE

Intégration des Luminaires
Le WDLC est destiné à l’intégration du luminaire qui permet de contrôler le luminaire sans fil. Installez le WDLC uniquement dans 
des endroits secs et intérieurs.Fixez le WDLC au luminaire à l’aide d’une vis (non incluse). La tension d’entrée recommandée est 
de 220 à 240 V, 50/60 Hz. Communication sans fil intégrée, a vec une portée de connectivité typique de ≤ 15 m (49 ft). Longueur de 
câble totale maximale de 300 m (984 ft) pour DALI.

AVERTISSEMENT : COUPER LE 
COURANT AU DISJONCTEUR PRINCIPAL 

AVANT D’INSTALLER LE CÂBLAGE.

DALI

ENTR
ÉE D

E

LIG
NE

Intégration au Plafond Indépendante
L’intégration indépendante au plafond est possible avec l’installation du KIT ECO CI (commandé séparément), un kit de boîtier de 
décharge de traction. Le WDLC nécessite l’installation d’un ECO CI KIT pour assurer la protection contre contacts électriques.

ECO CI KIT 

Retirez les protège-câbles de la base ECO CI KIT et 
placez la base ECO CI KIT sur le WDLC. Poussez le 
centre du protège-câble vers le bas et pliez-le pour 
permettre au protège-câble de s’enrouler autour du câble.

Une fois les protège-câbles installés  sur les câbles d’entrée 
de ligne et DALI, connectez les fils aux ports WDLC. Placer le 
couvercles ECO CI KIT sur le WDLC et serrer les vis.

Retirer le Protège-câble

Pousser vers le bas et plier 
le Protège-câble

Base du KIT ECO CI

Couvercle du KIT ECO CI

DALI

ENTRÉE DE LIGNE
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PLACEMENT WDLC
Pour que l’émetteur radio fonctionne correctement, ne placez aucun câble d’alimentation secteur ou LED à une distance minimale 
de10 mm (0.4 pouce).

10 mm (0.4 pouce)

Ne placez aucun fil de tension secteur ou d'alimentation LED dans cette zone

Placement de l'antenne de l'émetteur radio

10 mm (0.4 pouce)
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CARACTÉRISTIQUES
Le WDLC est un convertisseur bidirectionnel avec interface DALI doté d’un indicateur LED et d’un bouton de réinitialisation. 
L’indicateur LED est éteint lorsque le WDLC n’est pas alimenté et allumé lorsqu’il est alimenté (voir les détails de l’indicateur LED 
WDLC  
ci-dessous). Pour réinitialiser les paramètres d’usine par défaut, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé 
pendant au moins 10 secondes. Cela supprimera le WDLC du réseau. Lorsque la réinitialisation est réussie, la LED clignotera 
rapidement.
REMARQUE:	 La réinitialisation aux paramètres d’usine par défaut supprimera l’adresse courte DALI et nécessitera que l’appareil 

soit remis en service.

Voyants LED WDLC
•	 Éteint : WDLC n’est pas alimenté.
•	 Allumé en Continu : l’appareil est connecté à un réseau (il y aura un léger scintillement de la LED indiquant qu’il 

communique).
•	 Clignotement Lent : l’appareil n’est pas connecté à un réseau.
•	 Clignotement Rapide : l’appareil a été réinitialisé avec succès.
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Bouton de Réinitialisation

Indicateur LED

TEST DE FIN DE LIGNE

Utilisation de l’éclairage général
Lorsque le luminaire est alimenté, il s’allume et atteint sa pleine puissance. Le WDLC parcourt alors l’ensemble de la plage de 
gradation en commençant par le niveau de sortie de 100 % jusqu’à OFF* 2 fois. Cela confirme que le module est alimenté et qu’il 
est capable de communiquer les signaux de gradation à l’alimentation. Le clignotement du module LED indique également que le 
WDLC n’a pas été apparié et qu’il recherche activement des réseaux ouverts. La routine de test de fin de ligne se répète à chaque 
cycle d’alimentation et sera exécutée les 10 premières fois que le WDLC est mis sous tension. Avant la mise en service, cette 
routine peut être utilisée pour déterminer si un appareil a été apparié à un réseau.

Lors de l’utilisation de l’éclairage blanc accordable
Lorsque le luminaire est alimenté, il s’allume et atteint sa pleine puissance. Le WDLC parcourt alors l’ensemble de la plage de 
gradation en commençant par le niveau de sortie de 100 % jusqu’à OFF* deux fois. Cela confirme que le module est alimenté et 
qu’il est capable de communiquer. S’il est connecté à un pilote blanc accordable, après le clignotement, le luminaire passe d’une 
extrémité de la température de couleur, par exemple 6500 K, à l’autre extrémité, par exemple 2700 K. La routine de test de fin de 
ligne se répète à chaque cycle d’alimentation. Ce test de fin de ligne sera effectué les 10 premières fois que le dispositif est mis 
sous tension.
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INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES
Voltaje.........................................................1220 a 240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de corriente................................................0.3 a 1 W (DALI)
Alcance inalámbrico....................................................15 m (49.2 pies) 
Nombre de sorties de contrôle
	 1 a 2 marchas DALI en modo Direccionado y 1 sensor DALI 
	 3 a 8 marchas DALI en modo Broadcast y 1 sensor DALI
Temperatura de funcionamiento.................. -20° a 60°C (--4° a 140°F)
Certificaciones...........................................................................CE, UKCA
Idoneidad ambiental...................................................................... IP20

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este 
producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 
2012/19/UE para poder ser reciclado o desmantelado para minimizar 

su impacto en el medio ambiente. El usuario tiene la opción de entregar su 
producto a una organización de reciclaje competente o al minorista cuando 
compra un equipo eléctrico o electrónico nuevo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INALÁMBRICO
Esta ilustración muestra cómo cada componente se integra fácilmente en el sistema de Wattstopper PLUS.

SensorSensor

Ethernet

Leyenda del cableado

Wireless Manager SSU

Sensor Sensor

Luminaria controlada
por DALI con WDLC

da
LC

Interfaz de usuario

Interfaz de 
usuario

Inalámbrica

W

SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Al usar equipo eléctrico, siempre se deben seguir las 
precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

•	 No lo monte cerca de calentadores de gas o eléctricos ni 
permita que los cables de alimentación toquen superficies 
calientes.

•	 El equipo debe montarse en lugares y en alturas donde 
no pueda ser fácilmente manipulado por personal no 
autorizado.

•	 Legrand no recomienda el uso de equipos accesorios, ya 
que puede causar una condición peligrosa.

•	 Todos los canales DALI están conectados internamente 
juntos a la unidad de control. Asegúrese de tener esto en 
cuenta al instalar.

•	 No utilice este equipo para otro uso que no sea el 
indicado.

DESCRIPCIÓN
El Controlador de Luminarias Inalámbrico DALI (WDLC) permite 
que los controladores DALI estándar se integren como parte de 
un sistema de control de iluminación inalámbrico Watstopper 
PLUS. El WDLC puede direccionar y controlar individualmente 
hasta 2 controladores DALI y puede proporcionar control de 
grupo para hasta 8 controladores DALI. El WDLC también 
puede admitir 1 sensor DALI.
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MONTAJE Y CABLEADO

Integración de Luminarias
El WDLC está diseñado para la integración de luminarias, lo que permite controlar la luminaria de forma inalámbrica. Instale el 
WDLC únicamente en lugares interiores y secos. Asegure el WDLC a la luminaria con un tornillo (no incluido). El voltaje de entrada 
recomendado es de 220 a 240 V, 50/60 Hz. Comunicación inalámbrica integrada, con un rango de conectividad típico de ≤ 15 m 
(49 ft). Máximo de 300 m (984 ft) de longitud total del cable para DALI.

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA 
ALIMENTACIÓN EN EL DISYUNTOR 

ANTES DEL CABLEADO.

DALI

EN LÍ
NEA 

Integración de Techo Independiente
La integración de techo independiente es posible con la instalación del KIT ECO CI (pedido por separado), un kit de carcasa de 
aliviode tensión. El WDLC requiere la instalación de un KIT ECO CI para garantizar la protección contra contacto eléctrico.

ECO CI KIT 

Retire los protectores de cables de la base del KIT ECO 
CI y coloque la base del KIT ECO CI en el WDLC. Empuje 
el centro del protector del cable hacia abajo y dóblelo, 
permitiendo que el protector del cable se enrolle alrededor 
del cable.

Con los protectores de cable instalados en los cables de entrada 
de línea y DALI, conecte los cables a los puertos WDLC. Colocar el 
ECO CI KIT cubre el WDLC y apriete los tornillos.

Retire el Protector de cable

Protector de cable para
doblar y empujar hacia abajo

Base KIT ECO CI

Cubierta ECO CI KIT

DALI

EN LÍNEA 
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COLOCACIÓN DE WDLC
Para que el transmisor de radio funcione correctamente, no coloque ningún cable de alimentación de LED o de tensión de red a 
una distancia mínima de 10 mm (0.4 pulgada).

10 mm (0.4 pulgada)

No coloque ninguna tensión de red o cables de suministro de LED dentro de esta área

Colocación de la antena del transmisor de radio

10 mm (0.4 pulgada)
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CARACTERÍSTICAS
El WDLC es un convertidor bidireccional con interfaz DALI que cuenta con un indicador LED y un botón de reinicio. El indicador 
LED está apagado cuando el WDLC no está encendido y encendido cuando está encendido (consulte los detalles del indicador 
LED del WDLC a continuación). Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica, mantenga presionado el botón 
Restablecer durante un mínimo de 10 segundos. Esto eliminará el WDLC de la red. Cuando el reinicio sea exitoso, el LED 
parpadeará rápidamente.
NOTA:	 Restablecer la configuración predeterminada de fábrica eliminará la dirección corta de DALI y requerirá que el dispositivo 

sea re-comisionado.

Luces indicadoras LED WDLC
•	 Apagado: WDLC no tiene energía.
•	 Encendido Fijo: el dispositivo está conectado a una red (habrá un ligero parpadeo del LED que indica que se está 

comunicando).
•	 Parpadeo Lento: el dispositivo no está conectado a una red.
•	 Parpadeo Rápido: el dispositivo se ha reiniciado correctamente.
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Indicador LED

PRUEBAS DE FIN DE LÍNEA

Cuando se utiliza la iluminación general
Cuando se alimenta la luminaria, ésta se enciende y alcanza su potencia máxima. A continuación, el WDLC recorre todo el rango 
de regulación desde el 100% del nivel de salida hasta OFF* 2 veces. Esto confirma que el módulo está recibiendo alimentación y 
es capaz de comunicar las señales de regulación a la fuente de alimentación. El parpadeo del módulo LED es también un indicador 
de que el WDLC no ha sido emparejado y que está buscando activamente redes abiertas. La rutina de comprobación de fin de 
línea se repite en cada ciclo de alimentación y se realizará las 10 primeras veces que se encienda el WDLC. Antes de la puesta en 
marcha, esta rutina se puede utilizar para determinar si un dispositivo ha sido emparejado a una red. 

Cuando se utiliza la iluminación blanca sintonizable
Cuando se alimenta la luminaria, ésta se enciende y alcanza su máxima potencia. A continuación, el WDLC recorre todo el rango 
de regulación empezando por el nivel de salida del 100% hasta llegar a OFF* dos veces. Esto confirma que el módulo recibe 
alimentación y puede comunicarse. Si está conectado a un Tunable White Driver, tras el parpadeo, la luminaria realizará un ciclo 
desde un extremo de la temperatura de color, por ejemplo 6500 K, hasta el otro extremo, por ejemplo 2700 K. La rutina de prueba 
de fin de línea se repite en cada ciclo de encendido. Esta prueba de fin de línea se realizará las 10 primeras veces que se encienda 
el aparato.
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DEUTSCHE ANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN
Eingangsspannung..............................220 bis 240 VAC, 50/60 Hz)
Aktueller Verbrauch............................................. 0.3 bis 1 W (DALI)
Drahtlose Reichweite..............................................15 m (49.2 Fuß) 
Anzahl der Steuerausgänge
	 1 bis 2 DALI-Geräte im Adressierten Modus und 1 DALI-Sensor 
	 3 bis 8 DALI-Geräte im Broadcast-Modus und 1 DALI-Sensor
Betriebstemperatur.................................. -20° a 60°C (--4° a 140°F)
Zertifizierungen......................................................................CE, UKCA
Umweltverträglichkeit................................................................ IP20

Dieses Produkt trägt das Symbol der selektiven Sortierung für Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt 
gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU gehandhabt werden 
muss, um recycelt oder demontiert zu werden und seine Auswirkungen 

auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Beim Kauf eines neuen Elektro- 
oder Elektronikgeräts hat der Nutzer die Wahl, sein Produkt einer kompetenten 
Recyclingorganisation oder dem Händler zu übergeben.

WIRELESS-SYSTEMÜBERSICHT
Diese Abbildung zeigt, wie die einzelnen Komponenten einfach in das Wattstopper PLUS-System integriert werden können.

SensorSensor

Ethernet

Legende Verkabelung

Wireless Manager SSU

Sensor Sensor

DALI-gesteuerte
Leuchte mit WDLC

e
LC

Benutzerschnittstelle

Benutzerschnittstelle

Drahtloses

W

PRODUKTSICHERHEIT
Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer 
grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, 
einschließlich der folgenden:

•	 Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder 
Elektroheizungen und lassen Sie die Netzkabel keine 
heißen Oberflächen berühren.

•	 Die Ausrüstung sollte an Orten und in Höhen montiert 
werden, an denen sie nicht leicht von unbefugtem 
Personal manipuliert werden können.

•	 Die Verwendung von Zubehörgeräten wird von Legrand 
nicht empfohlen, da dies zu einem unsicheren Zustand 
führen kann.

•	 Alle DALI-Kanäle sind intern verbunden zusammen mit 
dem Steuergerät. Berücksichtigen Sie dies unbedingt bei 
der Installation.

•	 Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die 
bestimmungsgemäße Verwendung.

BESCHREIBUNG
Der Drahtlose Leuchtensteuerung (WDLC) ermöglicht 
die Integration von Standard-DALI-Treibern als Teil eines 
Wattstopper PLUS System. Der WDLC ist in der Lage, 
bis zu 2 DALI-Treiber individuell zu adressieren und zu 
steuern und kann eine Gruppensteuerung für bis zu 8 DALI-
Treiber bereitstellen. Der WDLC kann auch 1 DALI-Sensor 
unterstützen.
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MONTAGE UND VERDRAHTUNG

Leuchtenintegration
Der WDLC ist für die Leuchtenintegration vorgesehen, wodurch die Leuchte drahtlos gesteuert werden kann. Installieren Sie den 
WDLC nur an trockenen Orten in Innenräumen.Befestigen Sie den WDLC mit einer Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) an 
der Leuchte. Die empfohlene Eingangsspannung beträgt 220 bis 240 V, 50/60 Hz. Integrierte drahtlose Kommunikation mit einer 
typischen Signalreichweite von ≤ 15 m (49 ft). Maximal 300 m (984 ft) Gesamtleitungslänge für die DALI Kabelverbindung.

WARNUNG: SCHALTEN SIE 
VOR DER VERDRAHTUNG 

DEN STROM AM 
SICHERUNGSSCHALTER AUS.

DALI

LIN
E-IN

Unabhängige Deckenintegration
Eine unabhängige Deckenintegration ist mit der 
Installation des ECO CI KIT (separat zu bestellen), 
einem Zugentlastungsgehäuse-Kit, möglich. Der WDLC 
erfordert die Installation eines ECO CI KIT, um Schutz vor 
unbeabsichtigtem, elektrischem Kontakt zu gewährleisten.

ECO CI KIT 

Entfernen Sie die Kabelschutzvorrichtungen von der 
ECO CI KIT-Basis und platzieren Sie die ECO CI 
KIT-Basis auf dem WDLC. Drücken Sie die Mitte des 
Kabelschutzes nach unten und biegen Sie ihn, damit sich 
der Kabelschutz um das Kabel wickeln kann.

Wenn die Kabelschutzvorrichtungen an den LINE-IN- und DALI-
Kabeln installiert sind, verbinden Sie die Drähte mit den WDLC-
Anschlüssen. Stelle das ECO CI KIT Abdeckungen auf den WDLC 
und ziehen Sie die Schrauben fest.

Kabelschutz entfernenECO CI KIT Basis

ECO CI KIT Abdeckung

DALI

LINE-IN

WDLC-PLATZIERUNG
Damit der Funksender ordnungsgemäß funktioniert, dürfen Netzspannungs- 
oder LED-Versorgungskabel nicht innerhalb des Mindestabstands von  
10 mm (0,4 Zoll) verlegt werden.

~
~
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Made in Hungary

t = 70°Cc

t = -20...+60°Ca

s: 0.5-1.5
f:  0.5-1.5
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Wattstopper garantiert für einen Zeitraum von 
fünf (5) Jahren, dass seine Produkte frei von 
Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Es 
bestehen keine Verpflichtungen oder Haftungen 
seitens Wattstopper für Folgeschäden, die aus 
oder in Verbindung mit der Verwendung oder 
Leistung dieses Produkts entstehen, oder für 
andere indirekte Schäden in Bezug auf den 
Verlust von Eigentum, Einnahmen oder Gewinn 
oder Kosten für den Ausbau, die Installation oder 
Neuinstallation.

Wattstopper garantit que ses produits sont 
exempts de défauts de matériaux et de 
fabrication pour une période de cinq (5) ans. 
Wattstopper ne peut être tenu responsable de 
tout dommage consécutif causé par ou lié à 
l’utilisation ou à la performance de ce produit 
ou tout autre dommage indirect lié à la perte de 
propriété, de revenus, ou de profits, ou aux coûts 
d’enlèvement, d’installation ou de réinstallation.

Wattstopper garantiza que sus productos 
están libres de defectos en materiales y mano 
de obra por un período de cinco (5) años. No 
existen obligaciones ni responsabilidades por 
parte de Wattstopper por daños consecuentes 
que se deriven o estén relacionados con el 
uso o el rendimiento de este producto u otros 
daños indirectos con respecto a la pérdida 
de propiedad, renta o ganancias, o al costo 
de extracción, instalación o reinstalación.

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

WARRANTY INFORMATION

Wattstopper warranties its products to be free of defects in materials and workmanship for a period of five (5) years. There are no obligations or 
liabilities on the part of Wattstopper for consequential damages arising out of, or in connection with, the use or performance of this product or other 
indirect damages with respect to loss of property, revenue or profit, or cost of removal, installation or reinstallation.

MERKMALE
Der WDLC ist ein bidirektionaler Konverter mit DALI-Schnittstelle, der 
über eine LED-Anzeige und eine Reset-Taste verfügt. Die LED-Anzeige 
ist AUS, wenn der WDLC nicht eingeschaltet ist, und an, wenn er 
eingeschaltet ist (siehe Einzelheiten zur WDLC-LED-Anzeige unten). 
Um die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Reset-Taste 
mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird der WDLC aus dem 
Netzwerk entfernt. Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, blinkt die LED 
schnell.
HINWEIS:	Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löscht die  

DALI-Kurzadresse und erfordert, dass das Gerät neu in  
Betrieb genommen wird.

WDLC-LED-Anzeigeleuchten
•	 Aus: WDLC hat keinen Strom.
•	 Stetig An: Das Gerät ist mit einem Netzwerk verbunden (ein leichtes Flackern der LED zeigt an, dass es kommuniziert).
•	 Langsames Blinken: Das Gerät ist nicht mit einem Netzwerk verbunden.
•	 Schnelles Blinken: Gerät wurde erfolgreich zurückgesetzt.

END-OF-LINE TESTS

Bei Verwendung der Allgemeinbeleuchtung
Wenn die Leuchte mit Strom versorgt wird, schaltet sich die Leuchte ein und erreicht ihre volle Leistung. Der WDLC durchläuft dann 
zweimall den gesamten Dimmbereich, beginnend von 100% Ausgangsleistung bis AUS. Dies bestätigt, dass das Modul mit Strom 
versorgt wird und in der Lage ist, die Dimmsignale an den DALI Treiber zu übermitteln. Das Blinken des LED-Moduls ist auch ein 
Indikator dafür, dass der WDLC nicht mit einem schnurlosem Netzwerk verbunden ist und dass er aktiv nach offenen Netzwerken 
sucht. Die End-of-Line-Testroutine wird bei jedem Einschaltvorgang wiederholt und wird die ersten 10 Male durchgeführt, wenn der 
WDLC eingeschaltet wird. Vor der Inbetriebnahme kann diese Routine verwendet werden, um festzustellen, ob ein Gerät mit einem 
Netzwerk gepaart wurde. 

Bei Verwendung mit Tunable White Leuchteng
Wenn die Leuchte eingeschaltet wird, schaltet sich die Leuchte ein und erreicht ihre volle Leistung. Der WDLC durchläuft dann 
zweimal den gesamten Dimmbereich, beginnend bei 100 % Ausgangsleistung bis hin zu AUS*. Damit wird bestätigt, dass das 
Modul mit Strom versorgt wird und kommunizieren kann. Wenn die Leuchte an einen Tunable White Treiber angeschlossen ist, 
wechselt sie nach dem Blinken die Farbtemperatur von kalt zu warm (z.B 6500K zu 2700K). Die End-of-Line-Testroutine wird bei 
jedem Einschaltzyklus wiederholt. Dieser EOL-Test wird bei den ersten 10 Einschaltvorgängen des Geräts durchgeführt.
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