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Installation Instructions • Directives d’installation • Instrucciones de Instalación

GENERAL INSTRUCTIONS

Pivot Base
Tools needed: 9/16” and 7/16” wrench, 7/32” Allen wrench, 7/16” socket, 

ratchet, and torque wrench.
1.	 Remove the 1/4” hardware attaching the quick mount frame to the base 

(See Figure 1). The entire weight of the reel must be supported during 
this process. Align the four holes in the pivot base mounting plate to the 
holes in the quick mount base.

2.	 Insert the 3/8” flat screws from the bottom through both plates, attach 
lock nuts, and tighten to 20 ft-Ibs. See Figure 2.

3.	 Attach and secure both bases to the mounting structure (See Figure 3). 
Pivot base is for ceiling or table mounts only – NO wall mounting.

4.	 Once quick mount base is securely mounted, attach reel by sliding frame 
legs into the flange tabs on base (See Figure 4).

5.	 While supporting the reel’s weight, align the frame holes with the base 
holes, insert 1/4” hardware and tighten to 6 ft-Ibs. See Figure 5.IN
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES – FRANÇAIS

Base pivotante
Outils nécessaires : Clé de 14,28 mm et 11,11 mm (9/16 po et 7/16 po), clé 
Allen de 5,56 mm (7/32 po), douille de 11,11 mm (7/16 po), clé à cliquet et 
clé dynamométrique.
1.	 Retirez les vis de 6,35 mm (1/4 po) qui fixent le cadre de montage rapide 

à la base (voir la Figure 1). Le poids total de l’enrouleur doit être 
supporté pendant ce processus. Alignez les quatre trous de la plaque de 
montage de la base pivotante sur les trous de la base de montage 
rapide.

2.	 Insérez les vis plates de 9,53 mm (3/8 po) par le bas dans les deux 
plaques, fixez les contre-écrous et serrez à 27 Nm (20 pi-Ib). Voir la 
Figure 2.

3.	 Fixez fermement les deux bases à la structure de montage (voir la Figure 
3). La base pivotante ne peut être montée qu’au plafond ou sur une table 
– PAS pour un montage mural.

4.	 Une fois que la base de montage rapide est solidement installée, fixez 
l’enrouleur en glissant les pieds du cadre dans les languettes à bride de 
la base (voir la Figure 4).

5.	 Tout en supportant le poids de l’enrouleur, alignez les trous du cadre sur 
les trous de la base, insérez les pièces de quincaillerie de 6,35 mm (1/4 
po) et serrez à 8 Nm (6 pi-Ib). Voir la Figure 5.

INSTRUCCIONES GENERALES – ESPAÑOL

Base pivotante
Herramientas necesarias: Llave inglesa de 9/16” y 7/16”, llave Allen de 7/32”, 
vaso de 7/16”, inglete y llave dinamométrica.
1.	 Retire los herrajes de 1/4” que sujetan el bastidor de montaje rápido a la 

base (véase la Figura 1). Se debe soportar todo el peso del enrollador 
durante este proceso. Alinee los cuatro orificios de la placa de montaje 
de la base pivotante con los de la base de montaje rápido.

2.	 Inserte los tornillos planos de 3/8” desde la parte inferior a través de 
ambas placas, coloque las contratuercas y apriételas a 20 pies-libra. 
Véase la Figura 2.

3.	 Fije ambas bases a la estructura de montaje (véase la Figura 3). La base 
pivotante es solo para montaje en el cielo raso o la mesa (NO para 
montaje en la pared).

4.	 Una vez que la base de montaje rápido esté montada firmemente, fije el 
carrete deslizando las patas del bastidor en las pestañas de la brida de 
la base (véase la Figura 4).

5.	 Mientras soporta el peso del carrete, alinee los orificios del bastidor con 
los de la base, inserte los herrajes de 1/4” y apriételos a 6 pies-libras. 
Véase la Figura 5.


