
No: 341392 – 10/23

Catalog Number • Numéro de Catalogue • Numéro de Catálogo: 1214PVB
Country of Origin: USA  •  Pays de fabrication : ÉTATS-UNIS  •  País de origen: EE. UU.

Pass & Seymour®

Cable Reel Pivot Base
Base pivotante de l’enrouleur de câbles
Base pivotante para enrollador de cable 
Installation Instructions • Notice d’Installation • Instrucciones de Instalación

GENERAL INSTRUCTIONS

Pivot Base Mounting
1.	 All 1400 Series Cable Reels can be furnished with a pivot 

base to allow the reel to rotate and keep the extended cable 
perpendicular to the application.

2.	 The PVB Pivot Base has the ability to rotate up to 345°. Travel 
can be limited to 90°, 180°, or 270° by installing an additional 
roll pin in the appropriate available hole (see Figure 1).

NOTE: This Pivot Base is not suitable for applications 
requiring continuous rotation.
3.	 A pivot base is required in carousel or loop-track applications.
4.	 When a pivot base is used, the reel must be mounted 

horizontally (either ceiling or floor mounted).
5.	 The Roller Guide should be mounted so the cable will travel 

perpendicular to the axis of rotation. This will guard against 
the cable twisting and ensure effective swivel action from the 
pivot base.

6.	 Selection of mounting holes should be such that the spool 
center is in line with the center point of the pivot base. The 
description on the Conductix-device label will show if the reel 
is PA, PB, or PC.

7.	 Mount pivot base securely to the mounting surface.
8.	 While supporting the reel’s weight, align the frame holes with 

the base holes, insert 3/8”-16 hardware and tighten securely. 
Figure 1

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Montage de la base pivotante
1.	 Tous les enrouleurs de câbles de série 1400 peuvent être 

munis d’une base pivotante pour permettre à l’enrouleur de 
tourner et pour garder câble en extension perpendiculaire à 
l’application.

2. 	La base pivotante PVB peut pivoter jusqu’à 345°. La mobilité 
peut être limitée à 90°, 180° ou 270° en installant une goupille 
cylindrique supplémentaire dans le trou prévu à cet effet 
approprié (voir la Figure 1).

REMARQUE : Cette base pivotante ne convient pas aux 
applications nécessitant une rotation continue.
3.	 Une base pivotante est nécessaire pour les applications à 

carrousel ou à parcours en boucle.
4.	 Lorsqu’une base pivotante est utilisée, l’enrouleur doit être 

monté à l’horizontale (monté au plafond ou au plancher).
5.	 Le guide d’enroulement doit être monté pour que le câble se 

déplace perpendiculairement à l’axe de rotation. Cela 
empêchera la torsion du câble et assurera un pivotement 
efficace de la base pivotante.

6.	 Les trous de fixation doivent être choisis de manière à ce que 
le centre de la bobine s’aligne sur le point central de la base 
pivotante. La description de l’étiquette de l’appareil Conductix 
indique si la bobine est PA, PB ou PC.

7.	 Fixez solidement la base pivotante à la surface de montage.
8.	 Tout en supportant le poids de l’enrouleur, alignez les trous du 

cadre sur les trous de la base,  insérez les pièces de 
quincaillerie de 9,53 mm (3/8 po) – 16 et serrez fermement. 

Figure 1
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Butée de pivotement mobile
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Trous de montage principaux
Trou de montage principal sur 
les bases pivotantes
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INSTRUCCIONES GENERALES

Montaje de la base pivotante
1.	 Todos los enrolladores de cable de la serie 1400 pueden 

suministrarse con una base pivotante para permitir que el 
enrollador gire y mantenga el cable extendido perpendicular 
a la aplicación.

2.	 La base pivotante PVB puede girar hasta 345°. El recorrido 
puede limitarse a 90°, 180° o 270° instalando un pasador de 
rodillo adicional en el orificio disponible correspondiente 
(véase la Figura 1).

NOTA: Esta base pivotante no es adecuada para 
aplicaciones que requieran una rotación continua.
3.	 Se requiere una base pivotante en aplicaciones de carrusel 

o de bucle.
4.	 Cuando se utiliza una base pivotante, el enrollador debe 

montarse horizontalmente (en el cielo raso o en el piso).
5.	 La guía de rodillos debe montarse de modo que el cable se 

desplace perpendicularmente al eje de rotación. Esto evitará 
que el cable se retuerza y garantizará una acción giratoria 
eficaz desde la base pivotante.

6.	 La selección de los agujeros de montaje debe ser tal que el 
centro del enrollador esté en línea con el punto central de la 
base de pivote. La descripción de la etiqueta del dispositivo 
Conductix mostrará si el enrollador es PA, PB o PC.

7.	 Monte la base pivotante firmemente en la superficie de 
montaje.

8.	 Mientras soporta el peso del enrollador, alinee los orificios 
del bastidor con los de la base, inserte los herrajes de 3/8”-
16 y apriételos firmemente. 

Figura 1
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Orificios de montaje de la chaveta
Orificio de montaje de la chaveta 
en las bases pivotantes


